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Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı 

Modern yeni nesil motorlar için geliştirilmiş, tam sentetik, düşük viskoziteli ve yakıt tasarrufu 

sağlayan motor yağıdır. Formülasyonu, en yeni nesil benzinli motorların artan performans 

gereksinimlerini karşılamak ve API SQ kategorisi ile ILSAC GF-6 kalite standartlarına tam uyum 

sağlamak üzere optimize edilmiştir. Ürün, General Motors Dexos1, Gen 2 spesifikasyonunun 

gerekliliklerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda bu standartları aşan üstün performans 

sunar. Binek otomobillerin, minivanların ve SUV tipi araçların benzinli motorları için 

tasarlanmış olup, hibrit ve geleneksel güç aktarma sistemlerinde mükemmel koruma ve yüksek performans 

sağlar. 

Özellikleri ve Faydaları 

• Düşük viskozite özelliği ve iyileştirilmiş viskozite kararlılığı sayesinde yakıt ekonomisi sağlar. 

• Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde, araç üreticileri tarafından önerilen en uzun yağ değişim 

aralıklarında dahi performansını korur. 

• Motorda korozyon ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. 

• Geliştirilmiş viskozite kararlılığı sayesinde, en düşük ortam sıcaklıklarında bile motor ilk çalıştırma anında 

aşınmaya karşı üstün koruma sunar. 
 

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar 
 API SQ, ACEA C5, ILSAC GF-6, DEXOS1 GEN 2, GM 6094M, CHRYSLER MS-6395M 

Tipik Özelikler* 

TEST BİRİM TEST METODU TİPİK DEĞERLER 

Yoğunluk, @15 °C g/cm3 ASTM 4052 0.830 

K. Viskosite, @ 100°C cSt ASTM D 445 5.6-9.3 

Viskosite İndeksi - ASTM D 2270 172 

Parlama Noktası °C ASTM D 92 220 

Akma Noktası °C ASTM D 97 -40 

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir. 

 
Depolama Koşulları 

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı 

alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır. 

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri  

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan 

sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su 

kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategorilerine ayrılarak bu 

yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen 

Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz. 


